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	Le tiroir de chargement monté sur roues permet de charger des pièces lourdes ou encombrantes à l'aide d'un pont roulant sur le plateau qui est ensuite poussé dans la cabine

Le plateau est également rotatif (manuel).

Le tiroir de chargement est adaptable sur toutes les cabines à manches ARENA de type 100 et 150, à porte latérale ou frontale.

	Tiroir de chargement
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	Le plateau tournant de 500 mm de diamètre se pose sur la grille de la cabine. Il permet de tourner aisément à la main des pièces lourdes jusque 250 kg sans devoir ouvrir la porte de la machine.

	Plateau tournant
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	Adaptable sur les cabines 100 et 150 à porte latérale, le chariot surmonté d'un plateau rotatif manuel se déplace sur des rails et permet le chargement de pièces jusque 250 Kg à l'extérieur de la machine, à l'aide d'un pont roulant ou d'un chariot élévateur.

	Chariot de chargement
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	Le panier tournant est conçu pour le traitement en automatique de petites pièces. La cabine restant par ailleurs utilisable normalement.

Il s'agit d'une option disponible pour toutes nos cabines.

Deux tailles de paniers sont disponibles : 200 mm ou 300 mm de diamètre (même prix).Nos cabines de taille 60 ne pouvant recevoir que le panier diamètre 200 mm.

Un moto-réducteur placé à l'extérieur entraîne le panier en rotation. Une minuterie réglable arrête automatiquement la machine.


	Panier tournant électrique
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	Monté en option sur les machines, il permet de faciliter la gestion de la maintenance de votre cabine à manches.

	Compteur horaire
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