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Manipulation de bacs
avec poignée allongée articulée

Palettisation de cartons
avec poignée guidon

FONCTIONNEMENT

M Le groupe moteur turbine est relié au tube
de levage par un tube d'aspiration. Le vide
est créé dans le tube de levage dés que
la ventouse est appliquée sur l'objet a
manipuler.

A £ .|| Mle tube de levage se contracte (comme un
Es == : accordéon) et la charge s'éléve. Elle peut
ensuite étre déplacée a l'endroit désiré ou
mise en état d'apesanteur. La montée et la
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Descriptif du manipulateur à tube :

· Un groupe moteur turbine. 

· Un tube de levage avec joint tournant. 

· Une tête d'aspiration avec poignée de commande rotative ou à gâchette. 
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Une ventouse adaptée au produit. 

· Un groupe de dépoussiérage avec cartouche filtre. 

· Un clapet anti-chute. 
Le principe :

Un moteur électrique par l’intermédiaire une courroie met en route une pompe à vide (groupe moteur turbine) créant ainsi une dépression au niveau de la ventouse de préhension via le tube de levage. La prise est immédiate dès que la ventouse est en contact avec l'objet à manutentionner. Le tube de levage se comprime et la charge est en apesanteur. Elle peut ensuite être déplacée sans effort. Le diamètre du tube de levage – de 80 à 300 mm - sera fonction de la charge (jusqu’à 300 Kg).

Montée et descente de la charge : Le tube de levage va se contracter ou s’allonger en fonction de la gestion des fuites qui s’exercent au niveau de la tête d’aspiration avec poignée de commande. Si on supprime les fuites la charge remonte, par contre si on « ouvre » la charge redescend.

Le dimensionnement de la pompe à vide (son débit) et du tube (son diamètre) va dépendre du poids de la charge à soulever : Plus les charges seront lourdes, plus le débit nécessaire sera important. Si le produit à déplacer est poreux (ex : parpaing), le débit d’air aspiré devra être là aussi plus conséquent.

La sécurité :
En cas de surcharge, l'appareil ne lève pas le produit.
Le port de chaussures de sécurité est obligatoire, mais de plus en cas de panne électrique, un clapet anti-chute admet une fuite et ainsi permet au produit de descendre progressivement au sol sans risque de décrochage.

La turbine est protégée par le groupe de dépoussiérage.
Niveau sonore :
L’ensemble est assez bruyant, 75 dB (pompe à vide). En option la société Manut-LM propose un caisson isolant qui permet de redescendre le niveau à 63 dB.

Dimensions des potences et pont roulant :

Les dimensions des potences et pont roulant sont sur mesure. Mais en règle générale les potences font 3-4 mètres et 3 m de hauteur. Pour les ponts la largeur est limitée à 6 mètres (problème de résistance au guidage des galets)

Dimensions plus importantes des charges : 
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o Alimentation électrique:

H Protection électrique:
M Finitions:

M Puissance électrique:

H Vitesse de levage:

H Couleur standard:

H Diamétre tube de levage:
® Course de levage standard:

JEENCE SATELLITE

230/400V tri 50 Hz
IP55, IP65, ADF...

acier revétu époxy, inox, finition microbillée
ou polymiroir.

3 Kw - 4 Kw
0-50m/s

RAL 6018

80 a 300 mm
1500- 1700 mm
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Il existe une solution (en option) pour des dimensions plus grandes grâce à une poignée guidon (voir plaquette). Mais le vendeur devra vérifier que cette solution n’empiète pas sur la dextérité de la pose de la charge.



Utilisation pour tous types d’industries (plaquette page suivante pour l’agro-alimentaire)
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