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Tout savoir sur le raccordement au réseau collectif : https://www.leroymerlin.fr/comment-choisir/tout-savoir-sur-raccordement-au-reseau-collectif.html#installations-d
Alimentation en eau : avoir la bonne pression : https://www.leguidedelamaison.com/savoir/255/372-alimentation-en-eau-avoir-la-bonne-pression.htm
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Des diamétres normalisés pour les circuits secondaires

Les régles diinstallation en plomberie sanitaire sont spécifiées dans les normes NF DTU 601 et 60.1.
Celles—ci définissent, pour 'eau froide et 'eau chaude, des diamétres minimaux en fonction des
différents postes a desservir.

POINTS DE PUISAGE CUIVRE PERNU MULTICOUCHE
Baignoire 16 x 1 20x1,9 20x2
Bac 4 laver (buanderie) 16x1 20x1,9 18x2
Chasse d'eau 12x1 12x1,1 14 x2
Chauffe-eau 16x1 20x 1,9 18x2
Douche 14 x1 16x 1,5 16 x2
Evier 14x1 16x1,5 16x2
Lave-linge, lave-vaisselle 12x1 12x1,1 14x2
Lavabo, lave-mains 12x1 12x1,1 14x2
Robinet de jardin 12z 12x1,1 14x2 v

Le diameétre des tuyauteries varie en fonction des appareils sanitaires a raccorder. © MB

Les tuyauteries ne se désignent plus par leurs diamétres intérieur et extérieur en millimétres. Désormais,
on ne retient que le diamétre intérieur, complété de I'épaisseur de la paroi. Ces valeurs

nominales varient selon le débit demandé par chaque point d'utilisation. Elles sont toujours inférieures
au diamétre de I'alimentation principale.
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L'emploi des codes couleur

Si les travaux de VRD concernent les canalisations, I'entreprise en charge du projet doit utiliser des signalisations avec
des couleurs qui se présentent comme il suit :

® Le bleu : raccordement a I'eau potable

® Le jaune : raccordement au gaz combustible et hydrocarbures

® Le marron : les travaux d'assainissement

* Le rouge : raccordement aux réseaux électriques basse ou haute tension

* Le vert: Mise en place ou raccordement a une gaine de télécommunication
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Légende:
Couleurs conventionnelles des
fpositifs de sigratisation (gliage)
Eau potable, distribution et transport.
Gaz combustble, distribution, transport.
Hydrocarbures liquides ou iquéfiés.
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Principe de fonctionnement du sytéme
d’assainissement collectif

Un dispositif permettant le raccordement du batiment

Une canalisation située sous le domaine privé

Un dispositif permettant le raccord au réseau public

Une canalisation de branchement située sous le domaine public
Un clapet anti-retour

Une boite ou regard de branchement, sur le domaine public,
permettant le contrdle et 'entretien du branchement

Ce réseau d’eaux usées ne doit en aucun cas se
confondre avec :
Le réseau d’eaux pluviales




