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· Amélioration des performances et du travail du personnel

· Réduit jusqu’ au 60% des temps d’exécution

· Permet de augmenter la production.

· Réduction de l’emploi des moyens de soulèvement
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Permet de travailler en sécurité totale
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	Modèle
	PPP1250
	PPP2500
	PPP4500
	PPP6500
	PPP8500
	PPP11000

	Charge maxi (kg)
	1250
	2500
	4500
	6500
	8500
	11 000

	Hauteur max.

Plaque verticale ‘’A’’ (mm)
	1120
	1620
	2085
	2400
	2780
	2900

	Hauteur max.

Plaque horizontale ‘’B’’ (mm)
	1300
	1570
	2160
	2470
	3000
	3150

	Plage d’inclinaison
	95°
	95°
	95°
	95°
	95°
	95°

	Vitesse de rotation plateau (tr/min)
	1,76
	0,57
	0,70
	0,6
	0,6
	0,6

	Dimensions (L) ‘’C’’ (mm)
Dimensions (l) ‘’D’’ (mm)
	1900
1780
	2400
1800
	2900
2160
	3600
2300
	3800
2400
	4900
2400

	Poids (kg)
	727
	1477
	2627
	3434
	5122
	5820

	Diamètre du plateau (mm)
	800
	1100
	1500
	1500
	1800
	1800




Un maximum de maniabilité pour une sécurité optimum !





Ventes Italie :


Téléphone: +39 0523 524066


Fax: +39 0523 524951


Email: � HYPERLINK "mailto:info@siderosengineering.com" �info@siderosengineering.com�





Ventes France :


Téléphone: +39 0523 524066


Email: � HYPERLINK "mailto:sales@siderosengineering.com" �sales@siderosengineering.com�


Skype: � HYPERLINK "skype:silbi76?call" �silbi76�








