Négociation fin de 1TSTC

Dossier Candidat
Sujet N°1
SIDEROS
Votre situation professionnelle :
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Vous êtes agent commercial dans l’industrie et vous représentez entre autres la marque SIDEROS Engineering.
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SIDEROS Engineering est une entreprise italienne, qui, depuis 30 ans fabrique et vend dans le monde entier des systèmes pour le secteur de l’usinage de la tôle et des profilés métalliques. Le succès de Sideros est dû à la qualité très élevée de ses produits et à l’engagement constant dans la recherche, le développement et la conception de nouvelles machines.
SIDEROS Engineering concentre son engagement et son intérêt aujourd’hui en deux secteurs : celui traditionnel de l’aspiration et de la filtration des fumées et poussières générées par la découpe thermique de tôles métalliques et celui plus innovant des machines pour l’usinage et la gestion de la tôle.

Pour proposer une gamme complète dans ce domaine, SIDEROS Engineering a conçu et réalisé un positionneur de charges lourdes. C’est le produit, objet de la négociation.
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Votre produit :   Positionneurs charge lourde
Sur les constructions métallo-soudées, certaines soudures sont difficiles à atteindre. Sur des ensembles volumineux certains composants sont difficiles à positionner …

La solution ?  Le positionneur de charges lourdes SIDEROS !!

Il a été conçu spécialement pour les opérations de soudage et de montage. Grâce à ses caractéristiques fonctionnelles, il réduit considérablement la manutention de l’ensemble à travailler et, par conséquent, l’utilisation des moyens traditionnels de levage.
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Ce système est ergonomique et doué d’une grande flexibilité. Sa caractéristique innovante est la possibilité de faire, en plus de l’inclinaison et de la rotation, l’élévation et l’abaissement.
· Améliore les performances et le travail du personnel

· Réduit jusqu’ à 60% les temps d’exécution

· Permet d’augmenter la production.

· Réduit l’emploi des moyens de levage
· Permet de travailler en totale sécurité

Le positionneur est muni d’un plateau percé de trous et de lumières (*). L’ensemble à travailler doit être muni de pattes percées afin de le fixer sur le plateau. C’est ce dernier qui va être actionné par un groupe hydraulique agissant sur des vérins. La rotation du plateau est obtenue également par entraînement hydraulique.
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Le diamètre du plateau dépend de la charge maxi transportée en kg (voir tableau ci-dessous)

L’utilisateur viendra positionner à sa guise le plateau grâce à une télécommande comme le montre l’image ci-contre.
Pour les ensembles métallo-soudés un contact de masse électrique sur le plateau est possible en option.
Installation : Pour éviter tout risque de basculement, le positionneur doit être fixé dans la dalle de l’atelier (la norme exige une épaisseur de dalle en béton armé de 15 cm minimum). Il faut un branchement électrique triphasé pour le moteur du groupe hydraulique.
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Entretien : graissage des articulations, changement des filtres du circuit hydraulique.

	Modèle
	PPP1250
	PPP2500
	PPP4500
	PPP6500
	PPP8500
	PPP11000

	Charge maxi (kg)
	1250
	2500
	4500
	6500
	8500
	11 000

	Hauteur max.

Plaque verticale ‘’A’’ (mm)
	1120
	1620
	2085
	2400
	2780
	2900

	Hauteur max.

Plaque horizontale ‘’B’’ (mm)
	1300
	1570
	2160
	2470
	3000
	3150

	Plage d’inclinaison
	95°
	95°
	95°
	95°
	95°
	95°

	Vitesse de rotation plateau (tr/min)
	1,76
	0,57
	0,70
	0,6
	0,6
	0,6

	Dimensions (L) ‘’C’’ (mm)
Dimensions (l) ‘’D’’ (mm)
	1900
1780
	2400
1800
	2900
2160
	3600
2300
	3800
2400
	4900
2400

	Poids (kg)
	727
	1477
	2627
	3434
	5122
	5820

	Diamètre du plateau (mm)
	800
	1100
	1500
	1500
	1800
	1800


(*) En construction mécanique, une lumière désigne un petit orifice (plutôt en longueur) sur une pièce.
Tarifs et conditions de vente : 
	Modèles
	PPP1250
	PPP2500
	PPP4500
	PPP6500
	PPP8500
	PPP11000

	Prix HT en €
	14 700
	16 000
	17 200
	18 300
	21 800
	24 500


Option : masse électrique sur le plateau : 500 €
Conditions commerciales :
2 ans de garantie. SAV organisé par Sideros.

Remise exceptionnelle pouvant aller jusqu’à 10%.     40% à la commande, 60% à la livraison.

Délai de livraison : 4 semaines minimum.

Le transport, l’installation et la prise en main (fixation sur la dalle comprise) sont inclus dans le prix.
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Votre prospect et la situation de vente

Vous avez reçu un appel de la société MTS, situé à Herminal-Les-Vaux, dans le Calvados. Cette entreprise est spécialisée dans le domaine de la tôlerie industrielle, la mécano-soudure acier, inox et aluminium.

Vous avez pris rendez-vous avec M. (ou Mme) Jourdain, responsable technique. L’objet de cette négociation est de convaincre de l’utilité du positionneur de charges lourdes.
Les soudures à l’arc électrique :
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En mécanique, il y a plusieurs solutions pour assembler deux pièces métalliques : vis-écrou, montage « serré » appelé frettage, collage, rivetage... Lorsque l’assemblage doit avoir une bonne résistance aux efforts, on opte souvent pour la soudure.

Une des soudures les plus résistantes est la soudure à l’arc. Le principe est simple : En approchant l'électrode fusible de la pièce à souder, il se crée un court-circuit : l'arc électrique, qui dégage une lumière intense et une forte chaleur, assure la fusion du métal des pièces à souder et celle de l'électrode qui dépose ainsi du métal d'apport.
La qualité de la soudure est garant d’une bonne résistance mécanique. Le soudeur doit respecter une distance de l’extrémité de l’électrode de la surface à souder.

Ainsi, la position du soudeur doit être la plus confortable possible pour avoir une soudure de qualité constante.
Dans certains cas les soudures sont difficiles à atteindre, ce qui oblige le soudeur à travailler dans des positions difficiles.


( 06 79.62.18.30.
info@sideros-eng-fr.com

DEVIS – BON DE COMMANDE

	Désignation
	Référence 
	Prix unitaire
	Quantité
	Total 

	
	
	
	
	





Devis valable jusqu’au : …………………….
Ventes Italie :


Téléphone: +39 0523 524066


Fax: +39 0523 524951


Email: � HYPERLINK "mailto:info@siderosengineering.com" �info@siderosengineering.com�





Ventes France :


Téléphone: +39 0523 524066


Email: � HYPERLINK "mailto:sales@siderosengineering.com" �sales@siderosengineering.com�


Skype: � HYPERLINK "skype:silbi76?call" �silbi76�





Réf client :





Date :





Vendeur : 





Conditions particulières





TOTAL HT





TVA





TOTAL TTC





Date et Signatures
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