Choix   Matériel Protection( disjoncteur pour la pompe et les lampes)  et Commande ( Contacteur)
Pour protéger les différents  appareils électriques, les constructeurs ont créé des disjoncteurs ayant des courbes de déclenchement différentes. 
Il  existe 3 types de courbes 
-courbe C ( usage général, C =Commun) : éclairage, chauffage, les appareils électroménagers…
-courbe D ( D = démarrage) : les moteurs électriques , PAC si pas option Inverter ( variateur de fréquence)
-Courbe B ( seuil bas ) : pour les groupes électrogènes
https://download.schneider-electric.com/files?p_Reference=B6%20-%20Disjoncteurs_FR&p_EnDocType=Catalog&p_File_Id=9423060113&p_File_Name=B6%20-%20Disjoncteurs_FR%20(web).pdf 
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Choix des contacteurs
https://download.schneider-electric.com/files?p_enDocType=Brochure&p_File_Name=B8+-+Contacteurs_FR+%2528web%2529.pdf&p_Doc_Ref=b8-contacteurs-fr 
Catégories d'emploi pour contacteurs selon IEC 947-4 Les catégories d'emploi normalisées fixent les valeurs de courant que le contacteur doit établir ou couper.
Emploi en courant alternatif Catégorie AC-1 Elle s'applique à tous les appareils d'utilisation à courant alternatif (récepteurs), dont le facteur de puissance est au moins égal à 0,95 (cos ϕ u 0,95). Exemples d'utilisation : chauffage, distribution.
Catégorie AC-2 Cette catégorie régit le démarrage, le freinage en contre-courant ainsi que la marche par "à-coups" des moteurs à bagues. A la fermeture, le contacteur établit le courant de démarrage, voisin de 2,5 fois le courant nominal du moteur. A l'ouverture, il doit couper le courant de démarrage, sous une tension au plus égale à la tension du réseau
Catégorie AC-3 Elle concerne les moteurs à cage dont la coupure s'effectue moteur lancé. A la fermeture, le contacteur établit le courant de démarrage qui est de 5 à 7 fois le courant nominal du moteur. A l'ouverture, le contacteur coupe le courant nominal absorbé par le moteur, à cet instant, la tension aux bornes de ses pôles est de l'ordre de 20 % de la tension du réseau. La coupure reste facile. Exemples d'utilisation : tous moteurs à cage courants : ascenseurs, escaliers roulants, bandes transporteuses, élévateurs à godets, compresseurs, pompes, malaxeurs, climatiseurs, etc.

Catégories AC-4   Ces catégories concernent les applications avec freinage en contre-courant et marche par "à-coups" avec des moteurs à cage ou à bagues. Le contacteur se ferme sous une pointe de courant qui peut atteindre 5 à 7 fois le courant nominal du moteur. Lorsqu'il s'ouvre, il coupe ce même courant sous une tension d'autant plus importante que la vitesse du moteur est faible. Cette tension peut être égale à celle du réseau. La coupure est sévère. Exemples d'utilisation : machines d'imprimerie, à tréfiler, levage, métallurgie.
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Références - TeSys GV2 - 0,06 a 15 kW

Composants de protection TeSys
Disjoncteurs-moteurs magnéto-thermiques GV2P

Puissances normalisées des moteurs triphasés Plage deréglage Courantde  Référence
50/60 Hz en catégorie AC-3 des déclenchement
400/415V. 500V 690V déclencheurs

mag
P lcu lcs’ P lou les” P lou ls  fnermiques  1d£20%

W KA % kW KA % KW KA % A
Raccordement par
e e e e 15 [
e - v - - - - - - 24 Gv2po2
o0+ x o o 5 Gv2p03

cevapio 01z * * - - - oa * * 8 GV2P04
o8 x x - - - - -
025 * * - - oss* * 13 Gv2Pos
037 * *  oa x * - - = 25 7
055 * * 055 * * 075 *  *
075 *_* 44 * * 15 & 100 335 Gvzpor
M F F 15 * % 22 8 100 51 Gv2pos
22 * * 3 * * 4 6 10 78 Gv2pP10
3+ * 5 50 100 55 6 100 138 Gv2p14
55 * * 75 4 75 9 6 10 170 Gv2p16
- - T e w0
75 50 50 8 10 75 15 4 100 223 Gv2P20
9 50 50 1110 75 185 4 100 327 Gvzp21
M5 s 15 10 75 . - - 327 Gv2p22
15 50 50 185 10 75 22 4 100 416 Gv2pP32

‘Comment utiliser le tableau : sélectionnez la tension de fonctionnement de votre charge, puis sa puissance standard
(en dessous, dans la méme colonne). Le disjoncteur approprié est dans la colonne la plus a droite, dans la ligne
correspondante.

Exemple : le GV2P04 peut protéger 0,12 et 0,18 kW sous 400/415 V, et 0,18 kW sous 440 V, et 0,37 kW sous 690 V.
Le GV2P04 ne peut étre associé a aucune puissance standard a 500 V.
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Composants de protection TeSys
Disjoncteurs-moteurs magnéto-thermiques GV2ME

orsnsw

GV2MEee3

Disjoncteurs-moteurs de 0,06 a 11 kW, raccordement par bornes a ressort
Puissances normalisées des moteurs. Plage deréglage  Courant de Référence
triphasés 50/60 Hz en catégorie AC-3 des décl rs  déclenchement
4001415V 500V thermiques. magnétique
1d£20%

P leu les® P lou lcs®
KWoOkA % W OkA % A A
- - - - - - 01..0.16 15 GV2ME013
006 * * - - - 0,16..0,25 24 GV2ME023
008+ ¥ - B B 025..0,40 5 GV2ME033
012 * % B 040..063 8 GV2ME043
018 *  *
025 * * 037 * * 063..1 13 GV2ME053
037 *  *
037 * N 037 * ol 1.16 25 GV2ME063
055 * 085 * *

075 *  *
0758+ * [ 16.25 35 GV2ME073
[ 15 < * 25.4 51 GV2ME083
15 x 22+ *
22 4 F 3 50 100 4.63 78 GV2ME103
3 o 4 10 100  6..10 138 GV2ME143
4 Ll * 55 10 100
55 15 5 15 6 75 9.14 170 GV2ME163
75 15 5 9 6 75 13,18 223 GV2ME203
9 15 40 1 4 75 17..23 327 GV2ME213
M 15 40
1n 15 40 15 4 75 20..25 327 GV2ME223
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Contacteurs TeSys
Contacteurs tétrapolaires TeSys D pour commande en catégorie d’emploi AC-1,

de25a200 A

LC1DT2008

Contacteurs tétrapolaires avec raccordement par vis-étriers ou connecteurs

Charges non Nombre ~ Contacts Reférence de base & compléter Masse.
auxifiaires. par lo repére de la tension o

Ui =

-
i

20 - LC1DT2000 0365
7 2 LC1D098ee 0365
% T - 17 LC1DT2500 0365
R R LC1D12800 0365
2 - 11 LC1DT3Zen 0425
R R LC1D18800 0425
o - 11 LC1DT400e 0425
2 2 1 1 LC1D25800 0.425
Raccordement par connecteurs Everlink®, avisBTR
0 4 - 1 1 LC1DT60Aes 1,090
8 - 1 1 LC1DTa0Aes 1,150
‘Raccordement par vis-étriers ou connectewrs
6 2 2 - - LC1D400080e 1440
ou_LP1DA000Bes 2210
& 7 2z - - LC1D6500800 1450
ou_LP1DE500Bes 2220
3 T - - - LC1D80004se 1760
ou_LP1DB0004se 2685
72 - - LC1D8000800 1810
ou LP1D8000Bes. 2910

20 O LCiD115004e0

- - - 2860
Contacteurs tétrapolaires avec raccordement pour cosses fermées ou barres

Dans la référence choisie ci-dessus, ajouter le chiffre 6 devant le repére de la tensi

Exemple : LC1DT20we devient LC1DT206ee.
(1) Repéres des tensions du circuit de commande existantes (délaivariable, consulter notre agence régionale)

Voits 24 42 48 110 115 220 230 240 380 400 415 440 500
LC1D09,..D150 0t LC1DT20,.DT80A (bobines LC1D115 et D150 antiparasitées dorigine)

50060 Hz. B7 D7 E7_F71__FE7_M7_P7__U7_Qr_VI__NT_RT_ -
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Contacteurs TeSys
Contacteurs TeSys D pour commande de moteurs jusqu'a 75 kW sous 400 V,

en AC-3

Avec raccordement par vis-étriers et cosses fermées

LC1D0Ses

LC1D250e

LC1D6SARe

Puissances normaliséos dos motours Courant Contacts  Référonce do base acomplétorpar  Masse
triphasés 50/60 Hz on catogorie AC-3 assign_auxilaires o roporo do la tension
(0%60°0) Gomploi nstantanés

Gove | a
—M..W } "
220V 380V 415V 440V 500V 660V 1000V
230V 400V &0V
W R W W KW W WA o
Raccordement par vis-étriers
22 4 4 4 55 55 - o 11 LCiD0See 0320
5 55 55 55 75 75 - 13 1 1 Lctoize 0325
i 75 6 o 10 M - 8 1 1 Lctbises 0350
55 1 it 5 15 -2 1 1 Lctozses 0370
75 15 15 15 185 185 - % 1 1 LCtbizes 0375
5 185 165 185 185 185 - % 1 1 LCiDles 0380
Raccordement puissance par connectours EverLink® & vis BTR © et contrle par bornes 4 ressort
M 185 2 22 2 3 - 4 11 LcIDAGAs 0850
T2 25 3 0 3% - 5 1 1 LciDsoAes 0855
85 %0 5 37 & 3 - 65 1 1 LciD6shes 0860
2% 3w 5 3 % - 8 1 1 LCiDtoAes 0860
Raccordement par vis-étriers ou connecteurs
2 3 45 45 55 45 45 8 11 LCIDIOee 1.5%
25 45 45 45 55 45 45 95 1 1 LCIDIes 1610
30 55 s 59 75 8 65 115 1 1 LCtDiSes 250
3 75 80 80 9 100 75 150 1 1 LCIDIS0es 2500
Raccordement par cosses fermées ou barres
Dans la référence choisie ci-dessus, ajouter le chiffre 6 devant le repére de Ia tension
Exemple : LC1D09ee devient LC1D0%6ee.
Blocs do contacts auxiliaires ot modules additis : voir pages B8/23 & B88/29
LC1D09.4 D80A - encluetage sur profé 1 de 35 mm AM1DP ou pr i
LCTDB0a D95 ~ - ncilueage sur profi 1+ de 35 mm AMIDP ou 73 mm AMDL ou par vis.
LG1D804 D95 = enciiuetage surproié 1 de 75 mm AMIDL ou par vis
LCID115etD150: encliquetage sur 2 profis 1 de 35 mm AM1DP ou par vis.
Reperes des tensions du crcu de commande exstantes (déll vanable, consuter nlre agence régionale)
Courant altornatif
Voits 24 42 48 MO M5 20 200 240 30 40 415 40 500
LC1D0S...D160 (hobines D115 et D150 antiparasitses dorigine, par dode d'drétage bidrectonnel)
50/60 Hz B7 D7 E7 F1 FET M7 _P7T_UT_Qr Vi NI Rl S7
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